FRS-DIN

zm 2- VAGSVENTIL
FIARRVARME, VARMVATTEN PRIMAR

FLANSAD, PN 16

\Fbr utbyte mot ventiler med DIN-matt, typ Siemens VVF(samma byggmatt) \

| TEKNISK DATA |

* Lamplig som priméarventil fér tappvarmvatten
eller andra applikationer dar stora belastningsandringar forekommer.

* Regleromrade 1:100 med
Reglage Varispeed ventilstalldon

* Ventilstalldon

Inga adaptersatser behdvs.
Ventilerna ar direkt anpassade till
Reglage Systems ventilstalldon.

* Ventilen ar forsedd med férmonterad
flanspackning for enkelt och snabbt byte

* Teknisk data:

Allmént:

Tryckklass: PN 16

Temp.omr.: -5°-+150° C.

Flodeskaraktar: Effektlinjar

Anslutning: Flans enl. ISO 7005-2

Slaglangd: 20 mm.

Regleromr.: 1:100(med Varispeed stalldon)

Lackage: Dropptat.

Ventilen stanger: Spindel nedat

Media: Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%) eller &nga.

Max. diff.tryck: 1,6 MPa.

Material:

Hus: Rg5(rédgods SS 5404)

Spindel: Rostfritt st&l M8 TYP DNJ Amatt | Kvs.

Kagla: Rostfritt stal FRS-DIN [ 15 [130mm_ | 06/1,0/1,6/25
FREDIN [ 20 [150mm. [ 0,6/1,0/1,6/2,5/4,0

Sate Rostfritt stal FRS-DIN | 25 | 160mm. | 06/1,0/18/25/40

Packbox: Sjah/justerande, EPDM FRS-DIN [ 32 | 180mm. | 0,6/1,0/1,6/25/4,0

Mjuktatning:  25% kolarmerad PTFE FRS-DIN | 40 [200mm | 06/10/1,6/25/40

Flansnav: Epoxymalat stal(DN20-40)
Rédgods SS 5404(DN50-65)

Flans: Epoxymalat stal

O-ring: Viton
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