NTVS-DIN

zm 2- VAGS FIARRVARME / KYLVENTIL
TAPPVARMVATTEN, VARME & KYLA

FLANSAD, PN16

|For utbyte mot ventiler med DIN-matt, typ Siemens VVF(samma byggmatt) |

TEKNISK DATA |

* Storlek DN 15 — 150

* Lamplig som priméarventil fér tappvarmvatten
(regleromrade 1:100 med Varispeed ventilstalldon)

* Ventilstalldon

Inga adaptersatser behovs.
Ventilerna ar direkt anpassade till
Reglage Systems ventilstalldon.

* Ventilerna ar tryckbalanserade fran DN 20,
och klarar darmed hdga differenstryck
med laga stallkrafter.

* Ventilen ar forsedd med férmonterad flanspackning
for enkelt och snabbt byte.

* Teknisk data:

Allmant:
Tryckklass: PN 16
Temp.omr.: -5°-+185° C.
Flodeskaraktar: Effektlinjar
Anslutning: Flansar enl. SS 335 tabell 6.
Slagléngd: 20 mm.(DN 100 — 150 =40 mm.)
Regleromr.: 1:100(med Varispeed stalldon)
Lackage: Dropptat.
Ventilen stéanger: Spindel nedat
Media: Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%) samt anga.
Max. diff. Tryck: 1,6 MPa.
Material: _ TYF |DN [A-mad | Kus.
Hus: Segjarn SS 0727 NTVS [15 [130mm.[047107/16/27
Sate och foder: Rostfritt stal SS 2333 MTWS |20 [150mm. |08/16/27/39/63
Spindel: Rostfritt stal M8 SS 2346 S 2 eamm. S )i 100
Packbox: Sjélvjusterande teflon NTVS |40 | 200 mm.| 6,3/10,0/16,0/27,0
O-ring och kolvring: Viton NTVS | 50 [ 230 mm.|6,3/10,0/16,0/27,0/39,0
Kagla Rodgods / rostfntt Stél MNTVS 65 290 mm. | 16,0/27,0/39,0/63,0
Mjuktatning: 25% kolarmerad PTFE Egg ?gu g;g o j]ggg

NTVS | 125 | 400 mm.[215,0

NTVE | 150 480 mm. | 10,0
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