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Reglage System AB 
Reglerad Energi 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Välkommen till 
 

Reglage System 
 
 
Reglage System AB, en etablerad aktör som startade sin verksamhet 1988. Huvudinriktningen är produktleverantör 
inom fastighetsautomation. 
Vi har kunskap och lösningar för varje specifikt behov. 
Egen produktutveckling sker i samråd med utvalda leverantörer. 
Produkter som är enkla att installera och använda. 
 
Vi lanserar nu den fjärde generationen av Fastighetsregulatorer. 
Thermobalance RS Combi med innegivareteknik, med reglering av värme / tappvarmvatten. 
   
Våra universella Varispeedställdon RSM med egen utvecklad algoritm, ändrar gångtid och ställkraft efter avvikelse i 
processen. Ventilställdonen kan användas i ett stort antal applikationer, kompatibla till de flesta ventilfabrikat. 
Kostnadseffektiv service när det gäller våra ventilställdon, reservdelar såsom drivmotor och styrkort kan enkelt 
bytas ut, hela produkten behöver ej kasseras. Stor miljöbesparing i tid och pengar. 
 
Reglerventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och sekundärsystem. Vi har ett av marknadens bredaste ventilprogram, 
speciellt anpassade ventiler med en konstruktion på kägla och säten som ger en hög reglernoggrannhet. Klarar 
höga differenstryck med låg ställkraft. Dropptäta ventiler med olika kvs. värden för samma dimension. Fullt utbytbar 
med samma byggmått som befintligt installerad ventil, enkelt montage inget rörarbete. Stor reglernoggrannhet ger 
bättre resultat. Produkterna uppfyller kraven när det gäller CE, EMC samt instruktioner för drift och underhåll. 
 
Reglage System är anslutna till FRT(Förenade Reglertekniker) en branschförening för kompetensutbildning inom 
fastighetsautomation. 

        
 

 

 

  

 

 

 

Reglerad Energi 
 
 
 
 

 



Reglage System AB 
Reglerad Energi 

 
En förutsättning för ett bra reglerresultat är motorventilens reglerförmåga vid olika belastningsvariationer. 
Motorventilens reglerförmåga är dess kapacitetsområde, förhållandet mellan Kv. min. och Kv. max.  
Stor reglerförmåga desto bättre reglerresultat. 
Med Reglage Systems momentant verkande varispeedställdon anpassas gångtiden efter regleravvikelsen. 
Ventilställdonet anpassar ställkraften efter behov, från 5 Nm. till max. 20 Nm.  
 
Förenklad hantering av flänsade ventiler för fjärrvärme. 
Utbytbara utan svetsning. Utbytesventiler finns i DIN-standard och för TAC STL-ventiler med olika kvs. värden 
anpassat till reglerobjektet. Ventilerna levereras med färdigmonterad flänspackning för enkelt och snabbt byte. 
 
De dynamiska tryckvariationer som förkommer i fjärrvärmesystem kräver att den mekaniska hållfastigheten 
uppfylls. Segjärn, rödgods och avzinkningshärdig mässing är godkända material. Gjutjärnsventiler har för sprött 
material och är ej godkända av Svensk Fjärrvärme. Ventil och ställdon ska minst ha ett reglerområde på 1:100 
enligt Svensk Fjärrvärme. 
 

Viktigt ventilval 
 
Primärventil för tappvarmvatten med RSM varispeed-ventilställdon ger ett lågt flöde vid öppningsfasen med hänsyn 
tagen till den aktuella förbrukningen vid lågbelastning, för att sedan öka med variabel hastighet i förhållande till den 
ökande förbrukningen.  
 
Kravet från Svensk Fjärrvärme är att temperaturen ska stabilisera sig inom 100 sek. efter att temperaturförändring 
börjar registreras. 
Med stabil temperatur avses att temperaturen tillåts variera inom ± 2,5 °C från förväntat medelvärde inom det 
angivna temperaturområdet.Temperatursvängningar högre än 65 °C kan godtas under högst 30 sek. under 
insvängningsförloppet vid varje lastförändring för fastigheter. Målsättningen är att inte överskrida 65 °C. 
 

Värmereglering med RS Thermobalance 
 
I de flesta fall sker fortfarande styrningen av inomhustemperaturen med hjälp av ute / framledningstemperatur 
(utegivarkurva) utan återkoppling till den innetemperatur som skall upprätthållas. Med givare placerade i 
frånluftenskanal får man medelvärden från flera olika plattser i fastighetan. Dessa tar hänsyn till husets upplagrade 
energi (värmetröghet) oavsett variationer i utetemperaturer, eftersom effektbehovet inte enbart bestäms av 
utetemperaturen. 
 
Det kan i en del fall vara tekniskt komplicerat att installera givarkabel till frånluften. Då kan styrning ske med 
värmekurva, ute och framlednings givare. 
Inställbar fördröjning(0-6 tim.)av utegivare för att hindra onödigt värmepådrag vid snabbt sjunkande utetemperatur. 
Då tar man vara på husets upplagrade energi. Regulatorn finns i fyra olika utföranden, RS Combi, RS Tappv.v, RS 
Värme och RS Kyla.     

 
 
 

 



Ventilställdonskarakteristik för 
RSM20…Varispeed 

 
Diagramet visar flödeskarakteristiken för en ventil där ett RSM 20…Varispeed-ventilställdon är monterat. 
RSM 20…Varispeed-ventilställdon ger ett lågt flöde vid öppningsfasen med hänsyn till den aktuella 
förbrukningen vid lågbelastning, för att sedan öka med variabel hastighet i förhållande till den ökande 
förbrukningen. 
 
Tack vare Varispeed-ställdonets höga upplösning(1:100) och den variabla gångtiden i förhållande till 
styrsignalen, uppnås en noggrann reglering, speciellt lämpligt för applikationer där stor 
reglernoggrannhet eftersträvas. 
  
Det låga flödet vid öppningsfasen i motorventilen motverkar instabil reglering(pendling). Givetvis kan 
Varispeed-ställdonet användas på andra applikationer där flödesmängden genom värmeavgivaren är 
variabel.   
 
Lämpliga applikationer är 2-vägsventiler för tappvarmvatten primär, kylvatten och luftbehandling med 
variabelt flöde. Även på 3-vägsventiler är effektlinjär reglering 
en stor fördel där belastningen är variabel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Beroende på ventiltyp kan kurvan variera något. 

 
 
 
 
 
 
 



Ventilställdon för sätesventiler 
 
Prislista.    1. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

Ventilställdon, 24 V, 0(2)-10 V styrsignal för kägelventiler av olika fabrikat. 
 

RSM 20… Varispeed Control är ett ventilställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i primära och sekundära system. 
Ventilställdonet ändrar gångtid efter regleravvikelse, momentant verkande. 
Gångtiden är omställbar i 3 olika hastigheter 16, 30 och 60 sek. 
 
RSM 20… Varispeed Control passar till en mängd olika reglerfall. 
 
* Tappvarmvattensystem 
* Luftbehandlingssystem 
* Värmesystem 
* Kylsystem 
 
Teknisk data: 

Reglerområde:  1:100. 
Vridmoment:  8 - 20 Nm. (variabel ställkraft) 
Gångtid:  16 / 30 / 60 Sek.(omställbar) 
Effektbehov:  10 VA. 
Frekvens:  50/60 Hz. 
Strömförsörjning: 24 V. AC+/-20% DC+/-10%. 
Styrsignal:  0(2)-10 V. / 4 - 20 mA. 
Slaglängd:  10-42 mm. 
Skyddsklass:  II. 
Kapslingsklass:  IP 54.  
Temperaturområde: -20

o
 - + 50

o
 C. 

Ljudnivå:  Max. 45 dBA.  

 
 
Ventilställdon RSM 20… Varispeed Control 8-20 Nm. 16/30/60 sek. Pris: 3.200:- 
 
Eventuella adaptersatser för olika ventilfabrikat tillkommer. 

 

 
Ventilställdon, 24 V, 0(2)-10 V styrsignal för sätesventiler av olika fabrikat. 
 
DM…är en serie ventilställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i större dimensioner för primära och sekundära 
system. 

 
DM…passar till en mängd olika reglerfall. 
 
* Luftbehandlingssystem 
* Värmesystem 
* Kylsystem 
 
Teknisk data:   

Reglerområde:  1:100.   
Effektbehov:  6 VA.   
Frekvens:  50/60 Hz.   
Strömförsörjning: 24 V. AC+/-20% DC+/-10%.  
Styrsignal:  0(2)-10 V. / 0(4) - 20 mA.  
Slaglängd:  10-42 mm.   
Skyddsklass:  II.   
Kapslingsklass:  IP 54.    
Temperaturområde: -20

o
 - + 50

o
 C.   

Ljudnivå:  Max. 45 dBA.  
 
Typ Vridmoment  Gångtid Pris 
 
DML1.1 24 Nm. 125 sek. 5.540:- 
 
DMG1.1 32 Nm. 200 sek. 5.960:- 
 

 
 
 



Prislista.    2. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 
Ventilställdon, 24 V, 3-läges styrsignal för sätesventiler av olika fabrikat. 
 
RSD… Digital Control är ett ventilställdon för styrning av 2-och 3-vägs kägelventiler i primära och sekundära system. 
Ventilställdonet finns med olika gångtider och ställkrafter. 
 
RSD…Digital Control passar till en mängd olika reglerfall. 
 
* Luftbehandlingsystem 
* Värmesystem 
* Kylsystem 
 
Teknisk data: 

Frekvens:  50/60 Hz. 
Strömförsörjning: 24 V. AC+/-20% DC+/-10%.  
Styrsignal:  3-punkt. 
Slaglängd:  10-42 mm. 
Skyddsklass:  II. 
Kapslingsklass:  IP 54. 
Temperaturområde: -20

o
 - + 50

o
 C. 

Ljudnivå:  Max. 45 dBA.  
 
Typ Vridmoment  Gångtid Effektbehov Pris 
 
RSD 8.30 8 Nm. 30 sek. 10 VA. 3.020:- 
 
RSD DA1 RDN 16 Nm. 80 sek. 10 VA. 3.090:- 
 
RSD 24.125 24 Nm. 125 sek. 10 VA. 3.420:- 
 
RSD DA2  16 Nm.  80 sek. 10 VA. 3.700:- 230V. 
 
RSD DA16.16  16 Nm.  16 sek. 10 VA. 4.540:- 230V. 
 
 
Eventuella adaptersatser för olika ventilfabrikat tillkommer. 
Flera typer av special-ventilställdon finns på förfrågan. 
 

 
Utbytes komponenter till ventilställdon. 
 
Drivmotor till samtliga av Reglage Systems ventilställdon. Pris: 520:- 
 
 
 
 
 
 
Styrkort RSM20…, 0-10V, 24V.   Pris: 1.020:- 
 
Styrkort 2/3-pkt, 24V.   Pris: 740:- 
 
Styrkort 2/3-pkt, 230V.   Pris: 1.350:- 
 
 
 
 

 
 
 
 



Adaptersatser för kägelventiler 
 
Prislista.    3. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 
 
 

Låsbygel 38 mm. för Landis Siemens och TA ventiler.  Pris: 70:- 
 
Spindelförlängare 10 mm. för Landis Siemens ventiler.  Pris: 200:- 
 
Spindelförlängare 14 mm. för Landis Siemens ventiler.  Pris: 220:- 
 
Spindelförlängare M6/M8 för Honeywell ventiler.   Pris: 200:- 
 
Spindelförlängare M6UNF/M8 för Geamatic och Kieback & Peter ventiler. Pris: 200:- 
 
Spindelförlängare för Danfoss ventiler.   Pris: 200:- 
 
Spindellås för Danfoss ventiler    Pris: 140:- 
  
Spindelförlängare M8/M8 för TAC V241/V341   Pris: 200:- 
 
Låsring 30 mm. för Geamatic och Kieback & Peter ventiler.  Pris: 220:- 
 
Låsring 35 mm. för Honeywell och Danfoss ventiler.  Pris: 220:- 
 
Låsring 38 mm. för Sauter ventiler.   Pris: 240:- 
  
Bottenplatta för ventilstativ 35 och 45 mm.   Pris: 140:- 
 
Adaptersats för TA ventil med 30 mm. bröst (ansl. 15)  Pris: 440:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Spindelförlängare 10mm.  Spindelförlängare 14mm.  Spindelförlängare M8/M8 

för Siemens/Landis, Billman, mfl.   för Siemens/Landis, Billman, mfl. för TAC V241/341 mfl. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Låsring 30mm. för ventiler med  Låsring 35mm. för ventiler med  Adapter för TAC V282 
30mm. ventilbröst typ Geamatic 35mm.  ventilbröst typ Honeywell  DN15 mfl., 30 mm bröst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglerventiler 
 
Prislista.    4. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 
BLANDNINGSVENTIL 
MTVS-MTRS DN15-50 
2-3 VÄGSVENTIL, INV. GÄNGA, PN16, TAPPVATTEN, VÄRME & KYLA 
 

* Storlek DN 15 – 50 
 
* Lämplig som blandningsventil för 
Tappvarmvatten (reglerområde 1:100) 
 
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon. 
 
Teknisk data: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 185

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Effektlinjär 
Anslutning:  Inv. gängad 
Slaglängd:  20 mm. 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  0,05 % av Kvs. 
Ventilen stänger: Spindel uppåt. 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max.50%) samt ånga. 
 
Material: 

Hus:  Rg5(rödgods SS 5204) 
Spindel:  Rostfritt stål M8 
Kägla:  Rödgods legering SM 2862 
Säte:  Rg5(rödgods SS 5204) 
O-ringar:  Viton 
Gängning:  Ventilerna har inv. gängning enl. ISO 228/1 
 

Pris: 

Ansl. 15 Pris: 1.350:-     
Ansl. 20 Pris: 1.410:-    
Ansl. 25 Pris: 1.680:-    
Ansl. 32 Pris: 2.050:-    
Ansl. 40 Pris: 2.800:-    
Ansl. 50 Pris: 4.410:- 

 
3-vägs ventilen är avsedd som blandningsventil.  
Flödesriktning finns på ventilen. AB porten är alltid öppen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    5. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 
BLANDNINGSVENTIL 
ETRS DN15-50 
3-VÄGS VENTIL, UTV. GÄNGAD, PN16, TAPPVARMVATTEN, VÄRME & KYLA 
För utbyte mot TAC V341, Siemens VXG (samma byggmått)  
 
* Storlek DN 15 – 50 
 
* Lämplig som blandningsventil för tappvarmvatten  
(reglerområde 1:100 med Varispeed ventilställdon) 
  
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon. 
 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16. 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 150

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Likprocentig. 
Anslutning:  Utvändig gänga enligt ISO 228/1. 
Slaglängd:  20 mm. 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon). 
Läckage:  0,1% av Kvs.. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt. 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max.50%) samt ånga. 
Max. diff. Tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Rödgods SS5204 
Säte och foder:  Rostfritt stål SS 2333  
Spindel:  Rostfritt stål M8 SS 2346 
Packbox:  Självjusterande teflon 
O-ring och kolvring: Viton 
Kägla:  Rödgods / rostfritt stål 
Mutter:  Aducergutgods, förzinkad. 
Nippel:  Aducergutgods, förzinkad. 
Packning till koppling: Novatec Premium 2,  
  Nitrilgummibunden aramidfiber med grafit. 
 
Pris inkl. kopplingar: 

Ansl. 15 Pris: 1.700:-        
Ansl. 20 Pris: 1.880:-       
Ansl. 25 Pris: 2.340:-       
Ansl. 32 Pris: 2.540:-       
Ansl. 40 Pris: 3.400:-       
Ansl. 50 Pris: 4.560:-    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    6. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
FRS DN20-65 
2-VÄGS VENTIL, FLÄNSAD, PN16 
För utbyte mot TAC-STL(samma byggmått) 

 
* Lämplig som primärventil för tappvarmvatten 
eller andra applikationer där stora belastnings  
ändringar förekommer.  
 
* Reglerområde 1:100 med  
Reglage Varispeed ventilställdon 
  
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon. 
 
* Ventilen är försedd med förmonterad 
flänspackning för enkelt och snabbt byte 
 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 150

o
 C. 

Flödeskaraktär: Effektlinjär 
Anslutning:  Fläns enl. ISO 7005-2 
Slaglängd:  20 mm. 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  Dropptät. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%) eller ånga. 
Max. diff. Tryck: 1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Rg5(rödgods SS 5404) 
Spindel:  Rostfritt stål M8 
Kägla:                           Rostfritt stål  
Säte  Rostfritt stål 
Packbox:  Självjusterande, EPDM 
Mjuktätning:  25% kolarmerad PTFE  
Flänsnav:  Epoxymålat stål(DN20-40) 
  Rödgods SS 5404(DN50-65)   
Fläns:  Epoxymålat stål 
O-ring:  Viton 
 
 
Pris: 

Ansl. 20 Kvs.0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 Pris: 2.500:- 
Ansl. 25 Kvs.0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 Pris: 2.620:- 
Ansl. 32 Kvs.0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 Pris: 2.620:- 
Ansl. 32 Kvs.6,3 / 10,0 / 16,0 Pris: 4.010:- 
Ansl. 40  Kvs.0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 Pris: 2.840:- 
Ansl. 40 Kvs.6,3 / 10,0 / 16,0 / 20,0 Pris: 4.180:- 
Ansl. 50 Kvs.2,7 / 6,3 / 10,0 / 16,0 / 20,0 Pris: 5.830:- 
Ansl. 65  Kvs.2,7 / 6,3 / 10,0 / 16,0 / 20,0 Pris: 6.780:- 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    7. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
FRS-DIN DN15-40 
2-VÄGS VENTIL, FLÄNSAD, PN16 
För utbyte mot ventiler med DIN-mått, typ Siemens VVF(samma byggmått) 

 
* Lämplig som primärventil för tappvarmvatten 
eller andra applikationer där stora belastnings  
ändringar förekommer.  
 
* Reglerområde 1:100 med  
Reglage Varispeed ventilställdon 
  
* Ventilställdon   
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon. 
 
* Ventilen är försedd med förmonterad 
flänspackning för enkelt och snabbt byte 
 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 150

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Effektlinjär 
Anslutning:  Fläns enl. ISO 7005-2 
Slaglängd:  20 mm. 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  Dropptät. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%) eller ånga. 
Max. diff.tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Rg5(rödgods SS 5404) 
Spindel:  Rostfritt stål M8 
Kägla:  Rostfritt stål 
Säte  Rostfritt stål 
Packbox:  Självjusterande, EPDM 
Mjuktätning:  25% kolarmerad PTFE  
Flänsnav:  Epoxymålat stål(DN20-40) 
  Rödgods SS 5404(DN50-65)   
Fläns:  Epoxymålat stål 
O-ring:  Viton 
 
Pris: 

Ansl. 15 Pris: 2.390:- 
Ansl. 20 Pris: 2.490:- 
Ansl. 25 Pris: 2.620:- 
Ansl. 32 Pris: 2.620:- 
Ansl. 40 Pris: 2.840:- 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    8. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 

FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
NTVS DN15-150 
2-VÄGS VENTIL, FLÄNSAD, PN16 
För utbyte mot ventiler med DIN-mått, typ Siemens VVF(samma byggmått) 

 
* Lämplig som primärventil för tappvarmvatten 
(reglerområde 1:100 med Varispeed ventilställdon) 
 
* Ventilställdon.  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon.  
 
* Ventilerna är tryckbalanserade från DN 20, 
och klarar därmed höga differenstryck 
med låga ställkrafter. 
 
* Ventilen är försedd med förmonterad flänspackning 
för enkelt och snabbt byte.  

 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 185

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Effektlinjär 
Anslutning:  Flänsar enl. SS 335 tabell 6. 
Slaglängd:  20 mm.(DN 100 – 150 = 40 mm.) 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  Dropptät. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max.50%) samt ånga. 
Max. diff. Tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Segjärn SS 0727 
Säte och foder:  Rostfritt stål SS 2333  
Spindel:  Rostfritt stål M8 SS 2346 
Packbox:  Självjusterande teflon 
O-ring och kolvring: Viton 
Kägla:  Rödgods / rostfritt stål 
Mjuktätning:  25% kolarmerad PTFE  
 
Pris: 

Ansl.15 Pris: 2.520:-  
Ansl.20 Pris: 2.520:- 
Ansl.25 Pris: 2.880:- 
Ansl.32 Pris: 2.290:- 
Ansl.40 Pris: 3.630:- 
Ansl.50  Pris: 4.510:- 
Ansl.65 Pris: 5.400:- 
Ansl.80 Pris: 9.580:- 
Ansl.100 Pris: 12.140:- 
Ansl.125 Pris: 21.020:- 
Ansl.150 Pris: 26.880:- 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
    
 
 
 



Prislista. 9. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
2SAM/2SBM DN15-100 
2-VÄGS VENTIL, FLÄNSAD, PN16 
För utbyte av äldre OAB 2SA/B, H-well V176A/B(samma byggmått) 
 
* Lämplig som utbytesventil mot Honeywell V176A/B 
(samma byggmått). Ventilen är försedd med förmonterad  
flänspackning för enkelt och snabbt byte.  
 
* Lämplig som primärventil för tappvarmvatten  
(reglerområde 1:100 med Varispeed ventilställdon) 
 
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon. 
 
* Ventilerna är tryckbalanserade från DN 20, 
och klarar därmed höga differenstryck 
med låga ställkrafter. 
 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 185

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Effektlinjär 
Anslutning:  Flänsar enl. SS 335 tabell 6. 
Slaglängd:  20 mm.(DN 100 = 40 mm.) 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  Dropptät. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max.50%) samt ånga. 
Max. diff. Tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Segjärn SS 0727 
Säte och foder:  Rostfritt stål SS 2333  
Spindel:  Rostfritt stål M8 SS 2346 
Packbox:  Självjusterande teflon 
O-ring och kolvring: Viton 
Kägla:  Rödgods / rostfritt stål 
Mjuktätning:  25% kolarmerad PTFE  
 
Pris: 

Ansl. 15 Pris: 2.520:-  
Ansl. 20 Pris: 2.520:-   
Ansl. 25 Pris: 2.880:-  
Ansl. 32 Slut hos tillverkaren.   
Ansl. 40 Slut hos tillverkaren.    
Ansl. 50 Slut hos tillverkaren.   
Ansl. 65 Pris: 5.400:-  
Ansl. 80 Pris: 9.580:-   
Ansl. 100 Pris: 12.140:- 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    10. 
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FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
MRT DN15 och 20 
2- VÄGSVENTIL, UTV. GÄNGA, PN25 
 
* Storlek DN 20 – 25 
 
* Lämplig som primärventil för tappvarmvatten.  
Reglerområde 1:100 med  
Reglage Varispeed ventilställdon 
 
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon. 
 
* Ventilen levereras med kopplingar. 

 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 25 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 150

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Effektlinjär 
Anslutning:  Utv. gängad 
Slaglängd:  20 mm. 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  Dropptät. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%) eller ånga. 
Max. diff. Tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Rg5(rödgods SS 5404) 
Spindel:  Rostfritt stål M8 
Kägla:  Rostfritt stål 
Säte  Rostfritt stål 
Packbox:  Självjusterande, EPDM 
Mjuktätning:  25% kolarmerad PTFE  
O-ring:  Viton 

 
 

Pris inkl. kopplingar: 

Ansl. 20 Pris: 1.950:-   
Ansl. 25 Pris: 2.070:-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    11. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 

FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
ETVS DN15-50 
2- VÄGSVENTIL, UTV. GÄNGA, PN16 
För utbyte mot TAC V241, Siemens VVG (samma byggmått)  
 
* Storlek DN 15 – 50 
 
* Lämplig som primärventil för tappvarmvatten  
(reglerområde 1:100 med Varispeed ventilställdon) 
 
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs.  
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon.  
 
* Ventilerna är tryckbalanserade från DN 20, 
och klarar därmed höga differenstryck 
med låga ställkrafter. 

 
 
 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16. 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 150

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Likprocentig. 
Anslutning:  Utvändig gänga enligt ISO 228/1. 
Slaglängd:  20 mm. 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon). 

Läckage:  Dropptät. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt. 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%) samt ånga. 
Max. diff. Tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Rödgods SS5204 
Säte och foder:  Rostfritt stål SS 2333  
Spindel:  Rostfritt stål M8 SS 2346 
Packbox:  Självjusterande teflon 
O-ring och kolvring: Viton 
Kägla:  Rödgods / rostfritt stål 
Mjuktätning:  25% kolarmerad PTFE  
Mutter:  Aducergutgods, förzinkad. 
Nippel:  Aducergutgods, förzinkad. 
Packning till koppling: Novatec Premium 2,  
  Nitrilgummibunden aramidfiber med grafit. 
 
 

Pris inkl. kopplingar: 

Ansl. 15 Pris: 1.670:-    
Ansl. 20 Pris: 1.810   
Ansl. 25 Pris: 2.080:-   
Ansl. 32 Pris: 2.410:-   
Ansl. 40 Pris: 3.380:-   
Ansl. 50 Pris: 4.410:-    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Prislista.    12. 
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FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL 
RS V2 DN15-25 
2-VÄGSVENTIL, INV.GÄNGAD, PN16 
För utbyte av Siemens VVI52…DN15 och TAC V282, V292 DN15 
 
* Storlek DN 15 – 25 
 
* Lämplig som utbytesventil mot Siemens VVI 52…D15  
och TAC V282, V292 DN15(samma byggmått)   
 
* Ventilställdon  
Inga adaptersatser behövs. 
Ventilerna är direkt anpassade till 
Reglage Systems ventilställdon.  

 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 120

o
 C. 

Flödeskaraktär:  Likprocentig. 
Anslutning:  Inv. gängad 
Slaglängd:  DN15 = 15 mm, DN20-25 = 20 mm. 
Regleromr.:  1:70 
Läckage:  0,05% av Kvs. 
Ventilen stänger: Spindel nedåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%). 
Max. diff. Tryck:  1,6 MPa. 
 
Material: 

Hus:  Segjärn 
Spindel:  Rostfritt stål M8 
Kägla:  Rostfritt stål 
Säte  Rostfritt stål 
O-ring:  Teflon 
 

Pris: 

Ansl. 15 Pris: 3.400:-     
Ansl. 20 Pris: 4.160:-      
Ansl. 25 Pris: 4.640:-   (tryckavlastad)  
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BLANDNINGSVENTIL 
GF2-GF3 DN50-200, DIN-STANDARDLÄNGD 
2-3 VÄGSVENTIL, FLÄNSAD, PN16, VÄRME OCH KYLA 
 
* Lämplig som blandningsventil i värme, 
kyla och ventilationssystem.  
 
* Ventilen är försedd med förmonterad 
flänspackning för enkelt och snabbt byte 
 
* 3-vägsventilen är av blandningstyp och 
därför avsedd för montage i blandningspunkten. 
 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -5

o
 - + 120

o
 C. 

Flödeskaraktär:  A – AB = likprocentig, B – AB = linjär. 
Anslutning:  Fläns enl. EN 1092-2 
Slaglängd:  Se tabell nedan. 
Regleromr.:  1:100 
Läckage:  0% av Kvs. 
Ventilen stänger: Spindel uppåt 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%). 
Max. diff. Tryck:  Se tabell nedan. 
 
Material: 

Hus:  Gjutjärn SS 0125 
Spindel:  Rostfritt stål SS 2346 
Kägla:  Rödgods(Rg5) SS 5204 
Säte  Rödgods(Rg5) SS 5204 
Packbox:  Mässing SS5170    
Bröst:  Mässing SS 5170 
O-ring:  EPDM  
Flänspackning:  Armerat aramidgummi 

 
Pris: 

 
GF 2-VÄG. 
Ansl. 50-31,5 Pris: 5.800:- 
Ansl. 50-40 Pris: 5.800:- 
Ansl. 65-50 Pris: 7.090:-  
Ansl. 65-63 Pris: 7.090:- 
Ansl. 80-80 Pris: 9.090:- 
Ansl. 80-100 Pris: 8.860:-  
Ansl. 100-125 Pris: 11.060:- 
Ansl. 100-160 Pris: 11.060:-     
Ansl. 125-215 Pris: 14.730:-    
Ansl. 150-310 Pris: 19.180:- 
Ansl. 200-550 Pris: 32.040:- GF 2 DN200 är tryckbalanserad.  
 
GF 3-VÄG. 
Ansl. 50-31,5 Pris: 6.090:- 
Ansl. 50-40 Pris: 6.090:- 
Ansl. 65-50 Pris: 7.810:-  
Ansl. 65-63 Pris: 7.750:- 
Ansl. 80-80 Pris: 9.600:- 
Ansl. 80-100 Pris: 9.380:-  
Ansl. 100-125 Pris: 11.720:- 
Ansl. 100-160 Pris: 11.720:-    
Ansl. 125-215 Pris: 16.010:-    
Ansl. 150-310 Pris: 20.210:- 
Ansl. 200-550 Pris: 34.510:- 
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FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLVENTIL / KYLA / VENTILATION 
VFB-TROTTEL DN25-100 
2-VÄGSVENTIL, FLÄNSAD, PN16 
 
* Storlek DN 25 – 100(DN125-500 på förfrågan) 
  
* Dropptät stängning i båda flödesriktningarna. 
 
* Ventilens konstruktion är utformad så att 
   lite ställkraft krävs ställdonet. 
 
* Brett utbud av passande ställdon med eller utan  
   fjäder retur samt med olika styrsignaler.   
  

 
Allmänt: 

Tryckklass:  PN 16 
Temp.omr.:  -29

o
 - + 121

o
 C. 

Flödeskaraktär: Modifierad likprocentig. 
Anslutning:  Flänsad 
Regleromr.:  1:100(med Varispeed ställdon) 
Läckage:  Dropptät. 
Media:  Varmt, kallt och glykolblandat vatten 

(max. 50%) samt ånga. 
 
Material: 

Hus:  Gjutjärn 
Säte och foder:  EPDM   
Spindel:  Rostfritt stål SS 416 
Vridspjäll:  Segjärn, teflon11 belagd. 
 

 
Pris: 

Ansl: DN25 1.100:- 
Ansl: DN32 1.180:- 
Ansl: DN40 1.240:- 
Ansl: DN50 1.300:- 
Ansl: DN65 1.360:- 
Ansl: DN80 1.480:- 
Ansl: DN100 1.840 
 
DN125-500 offereras separat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 Kompletta trottelmotorventiler. 

 
Prislista.    15. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
VFB Trottelventiler komplett med ställdon utan fjäderretur. Passande för värme, kyla och ventilationssystem. 
Flänsad, tryckklass PN16, 0% läckage, max 50% glycol blandning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ställdon: RSM20.16/30/60 
Matning: 24V. 
Styrning: 0-10 V(2-10V)4-20mA. 
Vridmoment: 20Nm. 
Signalkontakt:Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
3.720:- 3.780:- 3.830:- 4.010:- 4.230:- 4.360:- 
 
 
Ställdon: DML1.1 
Matning: 24V. 
Styrning: 0-10 V(2-10V)4-20mA. 
Vridmoment: 24Nm. 
Signalkontakt:Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
     6.710:- 7.060:- 
 
Ställdon: DA1 
Matning: 24V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 16Nm. 
Signalkontakt: Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
3.360:- 3.450:- 3.500:- 3.580:- 3.810:- 
 
 
Ställdon: DA1.S 
Matning: 24V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 16Nm. 
Signalkontakt:Ja 
  
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
5.140:- 5.230:- 5.280:- 5.590:- 5.680:- 
 
 
Ställdon: DA2 
Matning: 230V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 16Nm. 
Signalkontakt:Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
3.810:- 3.900:- 3.940:- 4.070:- 4.340:- 
 
 
Ställdon: DA2.S 
Matning: 230V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 16Nm. 
Signalkontakt:Ja 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
5.160:- 5.250:- 5.300:- 5.630:- 5.790:- 
 
 



Kompletta trottelmotorventiler. 
 
Prislista.    16. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
VFB Trottelventiler komplett med ställdon utan fjäderretur. Passande för värme, kyla och ventilationssystem. 
Flänsad, tryckklass PN16, 0% läckage, max 50% glycol blandning. 

 

 
 
 
 
 
 
Ställdon: DAL2 
Matning: 230V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 24Nm. 
Signalkontakt:Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
     7.100:- 7.460:- 
 
Ställdon: DAL2.S 
Matning: 230V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 24Nm. 
Signalkontakt:Ja 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
     7.770:- 8.120:- 
 
Ställdon: DAL1 
Matning: 24V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 24 Nm. 
Signalkontakt: Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
     6.960:- 7.320:- 
 
Ställdon: DAL1.S 
Matning: 24V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 24 Nm. 
Signalkontakt: Ja 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
     7.590:- 7.920:- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Kompletta trottelmotorventiler. 
 
Prislista.    17. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
VFB Trottelventiler komplett med ställdon med fjäderretur. Passande för värme, kyla och ventilationssystem. 
Flänsad, tryckklass PN16, 0% läckage, max 50% glycol blandning. 
 
 
 
 
 
 
 
Ställdon: DAF1.20 
Fjäderretur:Ja 
Matning: 24V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 20 Nm. 
Signalkontakt: Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
5.740:- 5.830:- 5.880:- 6.210:- 6.430:- 6.570:- 6.920:- 
 
 
Ställdon: DAF1.20S 
Fjäderretur:Ja 
Matning: 24V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 20 Nm. 
Signalkontakt: Ja 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
6.500:- 6.570:- 6.610:- 7.030:- 7.230:- 7.390:- 7.740:- 
 
 
Ställdon: DAF2.20 
Fjäderretur:Ja 
Matning: 230V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 20 Nm. 
Signalkontakt: Nej 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
6.160:- 6.230:- 6.280:- 6.660:- 6.880:- 7.010:- 7.370:- 
 
 
Ställdon: DAF2.20S 
Fjäderretur:Ja 
Matning: 230V. 
Styrning: 2/3-pkt. 
Vridmoment: 20 Nm. 
Signalkontakt: Ja 
 
DN25, Kvs.52 DN32, Kvs.72 DN40, Kvs.126 DN50, Kvs.124 DN65, Kvs.243 DN80, Kvs.397  DN100, Kvs.723 
6.880:- 6.960:- 7.010:- 7.460:- 7.660:- 7.810:- 8.170:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulatorer 
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                        THERMOBALANCE RS COMBI 
           VÄRME OCH TAPPVARMVATTEN 

Modbus kommunikation 
       
      TEKNISK DATA 
 
THERMOBALANCE RS COMBI är framtagen för 
individuell värme och tappvarmvattenstyrning. 
Regulatorn har ett inbyggt RS-485 gränssnitt för  
Modbus kommunikation. Regulatorn kan anslutas till 
alla system som har stöd för Modbus RTU. 
THERMOBALANCE RS COMBI har inbyggd display 
och tryck / vridratt för inställningar / manöver. 
Regulatorn har utgångar för 0…10V. och 24V. 3-pkt. ställdon. 
Givaringångar för Pt 1000. 
 
Tappvarmvattenreglering 
Via utsignal 0-10 V. uppnås en konstant tappvarmvatten 
temperatur. En legionella höjning (max. 10 min) uppnås 
via extern slutning. VVC temperatur visas för indikering. 
Loggar tappvarmvattnet var 30 sek., sparar 200 värden. 
 
Värmereglering 
Reglering av värme sker via 3-pkt. eller 0-10 V. utgång. 
Värmekurvan ställs in med 5 brytpunkter samt parallell- 
justering. Värmekurvan ger en önskad temperatur till huset. 
Vill man ha en fördröjning av framledningstemperaturen i 
förhållande till utetemperaturen finns en inställnings- 
möjlighet för att kompensera husets värmetröghet. 
Inställningen gäller inte 1 timme under injustering eller 
efter värme stopp. Loggar innetemperaturen 12 ggr./dygn i 8 dagar. 
 
Innegivare/frånluftsgivare 
Om innegivare är ansluten påverkas huskurvan med 1

 o
C / 0,3

 o
C avvikelse från innegivaren. 

Är flera innegivare anslutna används medelvärdet. 
 
Värmestopp 
Om dygnsmedeltemperaturen överstiger ex. 17 

o
C (inställbar)  

stoppas cirkulationspumpen och motorventilen stängs. 
Återstart om dygnsmedeltemperaturen sjunkit 3 

o
C. 

Motionsskörning av cirkulationspump sker med 72 timmars intervall. 
 
Temperatursänkning/nattsänkning 
Kortslutning av innegivare 2 ger en sänkning av framledningstemperaturen. 
Ändringen innefattar inte fördröjd ändring av framledning utan ger direkt sänkning. 
 
Larmfunktion 
Aktiveras vid givarfel eller om tappvarmvattnets returtemperatur (VVC) understiger 50 

o
C i mer än 30 min.  

 
Pris: 4.220:-  

 
Kapsling till THERMOBALANCE RS regulator, 8 modul, IP 65 med genomföringar. Pris: 750:-  
 
Trafo 24 V. 60 VA. Pris: 870:- 
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                     THERMOBALANCE RS TAPPV.V 
 

TAPPVARMVATTEN 
Modbus kommunikation 

       
      TEKNISK DATA 
 
  
  
THERMOBALANCE RS TAPPV.V är framtagen för 
individuell tappvarmvattenstyrning. 
Regulatorn har ett inbyggt RS-485 gränssnitt för  
Modbus kommunikation. Regulatorn kan anslutas till 
alla system som har stöd för Modbus RTU. 
THERMOBALANCE RS TAPPV.V  har inbyggd display 
och tryck / vridratt för inställningar / manöver. 
Regulatorn har en utgång för 0…10V. 
Givaringångar för Pt 1000. 
 
Tappvarmvattenreglering 
Via utsignal 0-10 V. uppnås en konstant tappvarmvatten 
temperatur. En legionella höjning (max. 10 min) uppnås 
via extern slutning. VVC temperatur visas för indikering. 
Loggar tappvarmvattnet var 30 sek., sparar 200 värden. 
 
Larmfunktion 
Aktiveras vid givarfel eller om tappvarmvattnets  
returtemperatur (VVC) understiger 50 

o
C i mer än 30 min.    

 
Pris: 3.810:- 
 
Kapsling till THERMOBALANCE RS regulator, 8 modul, IP 65 med genomföringar. Pris: 750:-  
 
Trafo 24 V. 60 VA. Pris: 870:- 
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                       THERMOBALANCE RS VÄRME 
 

VÄRME 
Modbus kommunikation 

       
      TEKNISK DATA 
 
  
  
THERMOBALANCE RS VÄRME är framtagen för 
individuell värmestyrning. 
Regulatorn har ett inbyggt RS-485 gränssnitt för  
Modbus kommunikation. Regulatorn kan anslutas till 
alla system som har stöd för Modbus RTU. 
THERMOBALANCE RS VÄRME har inbyggd display 
och tryck / vridratt för inställningar / manöver. 
Regulatorn har utgångar för 0…10V. eller 24V. 3-pkt. ställdon. 
Givaringångar för Pt 1000. 
 
Värmereglering 
Reglering av värme sker via 3-pkt. eller 0-10 V. utgång. 
Värmekurvan ställs in med 5 brytpunkter samt parallell- 
justering. Värmekurvan ger en önskad temperatur till huset. 
Vill man ha en fördröjning av framledningstemperaturen i 
förhållande till utetemperaturen finns en inställnings- 
möjlighet för att kompensera husets värmetröghet. 
Inställningen gäller inte 1 timme under injustering eller 
efter värme stopp. Loggar innetemperaturen 12 ggr./dygn 
i 8 dagar. 
 
Innegivare/frånluftsgivare 
Om innegivare är ansluten påverkas huskurvan med 1

 o
C / 0,3

 o
C avvikelse från innegivaren. 

Är flera innegivare anslutna används medelvärdet. 
 
Värmestopp 
Om dygnsmedeltemperaturen överstiger ex. 17 

o
C (inställbar)  

stoppas cirkulationspumpen och motorventilen stängs. 
Återstart om dygnsmedeltemperaturen sjunkit 3 

o
C. 

Motionsskörning av cirkulationspump sker med 72 timmars intervall. 
 
Temperatursänkning/nattsänkning 
Kortslutning av innegivare 2 ger en sänkning av framledningstemperaturen. 
Ändringen innefattar inte fördröjd ändring av framledning utan ger direkt sänkning. 
 
Larmfunktion 
Aktiveras vid givarfel.    
 
Pris: 3.810:-  
 
Kapsling till THERMOBALANCE RS regulator, 8 modul, IP 65 med genomföringar. Pris: 750:-  
 
Trafo 24 V. 60 VA. Pris: 870:- 
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                           THERMOBALANCE RS KYLA 
 

KYLVATTEN 
Modbus kommunikation 

       
      TEKNISK DATA 
 
  
  
THERMOBALANCE RS KYLA är framtagen för 
individuell kylvattenreglering. 
Regulatorn har ett inbyggt RS-485 gränssnitt för  
Modbus kommunikation. Regulatorn kan anslutas till 
alla system som har stöd för Modbus RTU. 
THERMOBALANCE RS KYLA har inbyggd display 
och tryck / vridratt för inställningar / manöver. 
Regulatorn har en utgång för 0…10V. 
Givaringångar för Pt 1000. 
 

Kylvattenreglering 
Via utsignal 0-10 V. uppnås en konstant kylvatten 
temperatur. Loggar vattentemperaturen var 30 sek. 
Sparar 200 värden. 
 
 

Larmfunktion 
Aktiveras vid givarfel. 
 
 
 
 
 
Pris: 3.810:-   
 
Kapsling till THERMOBALANCE RS regulator, 8 modul, IP 65 med genomföringar. Pris: 750:-  
 
Trafo 24 V. 60 VA. Pris: 870:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THERMOCOLL. 
Temperaturgivare för Styr & 

Övervakningssystem. 
 
Prislista ESS-netto.    22. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 

Dykgivare för värme och kyla. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  6 x 80 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Material givarhus:  Polycarbonat. 
Instickslängd:  80 mm. 
Svarstid:  4,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Tryckklass:  PN25 
Gänganslutning:  1/2 ” 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Kabelgenomföring: M20 x 1,5 
Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 6400:- 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dykgivare för tappvarmvatten och kyla, snabba förlopp. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  4 x 45 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Material givarhus:  Polycarbonat. 
Instickslängd:  45 mm. 
Svarstid:  2,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Gänganslutning:  1/2 ” 
Tryckklass:  PN25 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Kabelgenomföring: M20 x 1,5 
Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 810:- 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dykgivare för tappvarmvatten och kyla, snabba förlopp. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  4 x 90 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Material givarhus:  Polycarbonat. 
Instickslängd:  90 mm. 
Svarstid:  2,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Tryckklass:  PN25 
Gänganslutning:  1/2 ” 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Kabelgenomföring: M20 x 1,5 
Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 810:- 
 
 
 
 
 
 
 

 



THERMOCOLL. 
Temperaturgivare för Styr & 

Övervakningssystem. 
 
Prislista.    23. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

Dykgivare, batterifrys. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  4 x 200 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Givarkabel:  1,5 m., RKKB 90 
Instickslängd:  200 mm. 
Svarstid:  2,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Tryckklass:  PN16 
Gänganslutning:  1/4 ” 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 420:- 
Valfri kabellängd mot pristillägg.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Kanalgivare. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  6 x 215 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Material givarhus:  Polycarbonat. 
Instickslängd:  215 mm., justerbar 50…215 mm. 
Svarstid:  4,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Kabelgenomföring: M20 x 1,5 
Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 660:- 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Kanalgivare, lång 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  6 x 450 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Material givarhus:  Polycarbonat. 
Instickslängd:  215 mm., justerbar 50…450 mm. 
Svarstid:  4,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Kabelgenomföring: M20 x 1,5 
Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 680:- 

 
 
 
 
 

 
 



THERMOCOLL. 
Temperaturgivare för Styr & 

Övervakningssystem 
 
Prislista.    24. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

Kanalgivare med 1,5 m. kabel. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  4 x 195 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Givarkabel:  1,5 m., RKKB 90 
Instickslängd:  195 mm., justerbar 50…195 mm. 
Svarstid:  4,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 390:- 
Valfri kabellängd mot pristillägg. 
__________________________________________________________________________________________________________________  

 
Anliggningsgivare med 1,5 m. kabel. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  5 x 75 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Givarkabel:  1,5 m., RKKB 90 
Svarstid:  4,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 330:- 
Valfri kabellängd mot pristillägg. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Bulb / instick givare med 1,5 m. kabel. 
 
Teknisk data: 
 
Material givartub:  6 x 75 mm. Syrafast stål DIN. 2464. 
Givarkabel:  1,5 m., RKKB 90 
Instickslängd:  75 mm. 
Svarstid:  10,0 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -30

o
 - +150

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 360:- 
Valfri kabellängd mot pristillägg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THERMOCOLL. 
Temperaturgivare för Styr & 

Övervakningssystem 
 
Prislista.    25. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 

Utegivare 
 
Teknisk data: 
 
Material givarhus:  Polycarbonat. 
Svarstid:  10 min. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP65 
Temperaturområde: -40

o
 - +50

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 460:- 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rumsgivare 
 
Teknisk data: 
 
Material givarhus:  ABS plas. 
Svarstid:  10 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP30 
Temperaturområde: 0

o
 - +50

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 330:- 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anliggningsgivare med hus 
 
Teknisk data: 
 
Material givarhus:  ABS plas. 
Svarstid:  5 sek. 

Noggrannhet:   DIN.Bt = (0,3
o
 C + 0,005 lt l) 

Rek. mätström:  1000 Ohm. 0,3 mA. 
Kapslingsklass:  IP42 
Temperaturområde: -20

o
 - +120

o
 C. 

Skötsel:  Underhållsfri. 
 
PT-1000 Din.B  Pris/st. 410:- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Thermozon rumsreglering 
 
Prislista ESS-netto.    26. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 
 

 

 
Thermozon mekanisk rumstermostat TM001M.  
Pris: 320:- 
 
Mekanisk rumstermostat, värme, gasmembran, 1-polig växlande kontakt  
med brytförmåga 16A 250 VAC resistiv last, 
temp. område 8 till 30 °C, kopplingsdifferens < 1°K. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Thermozon elektronisk rumstermostat TAE S012(24 V.), värme. 
Pris: 540:- 
 
Elektronisk rumstermostat, värme, intern alt. extern NTC temperaturgivare,   
lysdiodindikering 'relä aktiverat', 1-poligt växlande relä med 
brytförmåga 5A 250 VAC resistiv last, temp. område 6 till 30 °C, kopplingsdifferens 0,5 °C. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Thermozon elektronisk rumstermostat TAE F13(24 V.), kyla. 
Pris: 540:- 
 
Elektroniska rumstermostaten TAE F13, är konstruerad för kylapplikationer av olika slag, 
t ex för kylbafflar. Den levereras med en intern temperaturgivare. 
Vid behov kan istället anslutas en extern givare. 
Börvärdesområdet kan begränsas med hjälp av mekaniska stopp. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Thermozon elektronisk rumstermostat TAE ZN4(24 V.), värme / kyla i sekvens. 
Pris: 1.010:- 
 
Elektronisk rumstermostat, neutral zon internt justerbar från 1 till 11 °C,  
intern alt. extern NTC temperaturgivare, lysdiodindikeringar värme och 
kyla, 2 separata 1-poliga utgångsreläer vardera med växlande kontakter med 
brytförmågan 5 A 250 VAC resistiv last, temp. område 6 till 30 °C, kopplingsdifferens 0,5 °C. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Thermozonställdon ALPHA 40405-10N, termisk, 24 eller 230 V, on/off.*  
Pris: 410:- 
 
Thermozonställdon ALPHA 6004 termisk puls-proportionel 0-10 V.* 
Pris: 1.210:-  
 
Thermozonställdon ALPHA 40405-00N, termisk 0-10 V.* 
Pris: 1.210:- 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
*Till Thermozonställdonen finns adaptersatser för en mängd olika ventilfabrikat.  
Tex. Heimeier, TA, Landis & Gyr, Honeywell, Danfoss. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Spjällställdon med fjäderretur 
 
Prislista.    27. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Nm. 
 
   Teknisk data: 
 
  Spjällaxel: 8 - 16 mm. rundaxel, 6 - 12 mm. fyrkantsaxel. 
  Max.spjällstorlek: 2 m2. 
  Vridmoment: 8 Nm. 
  Gångtid: 60 sek. 150 sek. 0-10V. 
  Fjäderretur: 26 sek. vid rumstemp., 39 sek. vid -20 

o
C. 

  Vikt: 1,7 Kg.(24V), 1,9 Kg.(230V). 
  Kappsling:  IP54. 
 
  Artikel: Styrsignal: Matningsspänning: Signalkontakt: Pris: 
  DAF1.08N 2-pkt. 24V. AC/DC, 6,1 VA. Nej. 2.740:- 
  DAF1.08SN 2-pkt. 24V. AC/DC, 6,1 VA. Ja. 3.560:- 
  DMF1.08N 0-10V. 24V. AC/DC, 7,9 VA. Nej. 3.520:- 
  DAF2.08N 2-pkt. 230V. AC, 6,1 VA.  Nej. 2.880:- 
  DAF2.08N 2-pkt. 230V. AC, 6,1 VA.  Ja. 3.710:- 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 

20 Nm. 
 
   Teknisk data: 
 
  Spjällaxel: 12 – 19(27)mm. rundaxel, 10/12/14(19)mm. fyrkantsaxel. 
  Max.spjällstorlek: 4 m2. 

  Vridmoment: 20 Nm. 
  Gångtid: 24…57 sek., 150 sek. 0-10V. 
  Fjäderretur: 11…15 sek. 
  Vikt: 2,9 Kg.(24V), 3,5 Kg.(230V). 
  Kappsling:  IP54. 
 
  Artikel: Styrsignal: Matningsspänning: Signalkontakt: Pris: 
  DAF1.20 2-pkt. 24V. AC/DC, 26 VA. Nej. 3.900:- 
  DAF1.20S 2-pkt. 24V. AC/DC, 26 VA. Ja. 4.670:- 
  DMF1.20 0-10V. 24V. AC/DC, 15,5 VA. Nej. 4.400:- 
  DAF2.20 2-pkt. 230V. AC, 0,15 VA. Nej. 4.310:- 
  DAF2.20S 2-pkt. 230V. AC, 0,15 VA. Ja. 5.050:- 
  

  Dom här spjällställdonen är de som vi främst lagerför. 
  Kontakta oss om ni är intresserad av andra typer.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Spjällställdon 
 
Prislista.    28. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 
 

8 Nm. 
 
   Teknisk data: 
 
  Spjällaxel: 10 - 20 mm. rundaxel, 10 - 16 mm. fyrkantsaxel. 
  Max.spjällstorlek: 1,5 m2. 
  Vridmoment: 8 Nm. 
  Gångtid: 30…45 sek. 
  Vikt: 1,1 Kg.(24V), 1,2 Kg.(230V). 
  Kappsling:  IP54. 
 
  Artikel: Styrsignal: Matningsspänning: Signalkontakt: Pris: 
  DAS1 2/3-pkt. 24V. AC/DC, 6,1 VA. Nej. 1.390:- 
  DAS2 2/3-pkt. 230V. AC/DC, 6,1 VA. Nej. 1.820 
   
 
 
 
 

16 Nm. 
 
   Teknisk data: 
 
  Spjällaxel: 10 - 20 mm. rundaxel, 10 - 16 mm. fyrkantsaxel. 
  Max.spjällstorlek: 3,0 m2. 
  Vridmoment: 16 Nm. 
  Gångtid: 80…110 sek. 
  Vikt: 1,1 Kg.(24V), 1,2 Kg.(230V). 
  Kappsling:  IP54. 
 
  Artikel: Styrsignal: Matningsspänning: Signalkontakt: Pris: 
  DA1 2/3-pkt. 24V. AC/DC, 6,1 VA. Nej. 1.520:- 
  DA2 2/3-pkt. 230V. AC/DC, 6,1 VA. Nej. 1.970:- 
  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
4…20 Nm. Variabelt vridmoment.  

 
   Teknisk data: 
 
  Spjällaxel: 10 - 20 mm. rundaxel, 10 - 16 mm. fyrkantsaxel. 
  Max.spjällstorlek: 4,0 m2. 
  Vridmoment: 5…20 Nm., variabel 
  Gångtid: 16, 30, 60 sek., inställbart. 
  Vikt: 1,1 Kg. 
  Kappsling:  IP54. 
 
  Artikel: Styrsignal: Matningsspänning: Signalkontakt: Pris: 
  RSM 20… 0(2)-10V. 24V. AC/DC, 10 VA. Nej. 2.310:- 
   

  Dom här spjällställdonen är de som vi främst lagerför. 
  Kontakta oss om ni är intresserad av andra typer.     
 
 

 
 
 
 
 



Kompletta motorventiler 
för värme, kyla, ventilation och efterbehandling 

 
 
Prislista.    29. 
JANUARI 2021. Gäller tillsvidare. 

 
2/3-vägs värme / kyla ventil. Regleromr. 1:50, dropptät 0% läckage. 
(ZTV2/ZTR3) utv.gängad, PN16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   RVAZ4-24A, 30 s. gångtid RVAZ4-24, 121 s. gångtid 
   0-10V.  3-punkt 
   24V.  24V. 
 
Ansl. 15 Kvs. 0,25  2.600:- inkl.kopplingar 2.200:- inkl.kopplingar  
Ansl. 15 Kvs. 0,4  2.600:-  2.200:- 
Ansl. 15 Kvs. 0,6  2.600:-  2.200:- 
Ansl. 15 Kvs. 1,0  2.600:-  2.200:- 
Ansl. 15 Kvs. 1,6  2.600:-  2.200:- 
Ansl. 20 Kvs. 2,0  2.660:-  2.270:- 
Ansl. 20 Kvs. 2,5  2.660:-  2.270:- 
Ansl. 20 Kvs. 4,0  2.660:-  2.270:- 
Ansl. 20 Kvs. 6,0  2.660:-  2.270:- 
Ansl. 25 Kvs. 7,0  2.890:-  2.480:- 

 
 
2/3-vägs värme / kyla ventil. Regleromr. 1:50, dropptät 0% läckage. 
(ZTVB2/ZTRB3) inv.gängad, PN16. 

 
 
   RVAZ4-24A, 30 s. gångtid RVAZ4-24, 121 s. gångtid 
   0-10V.  3-punkt 
   24V.  24V. 
 
Ansl. 25 Kvs. 8,0  3.400:-   3.010:-   
Ansl. 32 Kvs. 15,0  3.630:-  3.240:- 
Ansl. 40 Kvs. 20,0  3.810:-  3.420:- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förssäljnings och leveransvillkor 
 
Reglage System AB tillämpar NL-09 
 
Reglage System har 5 års produktgaranti från leveransdatum. Gäller från Maj 2016. 
Produktgarantin omfattar ersättningsleverans för av oss leveread produkt som till följd av tillverknings eller 
materialfel ej fungerar. 
 
Slutar produkten att fungera inom garantitiden, åtar Reglage System efter eget val att avhjälpa felet genom 
reparation, omleverans eller leverans av likvärdig produkt som uppfyller samma funktion. 

 
Då garanti åberopas, skall produkten skickas till oss för utbyte eller reparation efter överenskommelse. I de fall 
kund så begär, kan vi vid garantifall erbjuda att skicka ny produkt mot faktura. Fraktkostnad för retur bekostas av 
kunden och ersätts vid godkänt garantiärende. Alla leveranser från oss sker alltid mot faktura. 
Returfrakten ingår om produktgarantin gäller. 
 
Undantagen från garantivillkoren är följande: 
 
* Icke fackmannamässigt utförda installationer oavsett produktion. 
 
* Slitagedelar där livslängden i aktuell applikation normalt kan anses kortare än garantitid, exempelvis 
  packboxar, ventilspindlar, drivmotorer. 
 
Reglage System har inte möjlighet att ersätta om produkten: 
 
* Erhållit skador p.g.a yttre påverkan eller vårdlöshet. 
 
* Använts för annat ändamål, andra förhållanden eller annan kapacitet än den varit avsedd för. 
 
* Om man inte följt installationsanvisningar i den tekniska dokumentationen eller ej driftsatt på ett 
fackmannamässigt sätt. 
 
 
Reglage System ersätter inte kostnader för felsökning, demontering, återmontering eller annan arbetskostnad som 
är relaterad till felet på produkten. 
 
Priser 
 
Leveransdagens priser gäller exkl. emballage om inte annat har avtalats med kund. 
 
Ändringar av priser kan ske utan föregående meddelande. 
 
Alla våra priser är baserade på en valutakurs mellan SEK och leverantörslandets valuta, 
tillåten variation + 2,0 % 
 
Alla priser är exkl. gällande mervärdeskatt. 
 
Leveransvillkor 
 
Produkterna levereras fritt vårt lager Saltsjö-Boo med Posten Parcel, på kundens risk. Eventuella transportskador 
skall kunden reklamera till Post Nord senast 4 dagar efter mottagandet. 
 
Betalningsvillkor 
 
30 dagar efter faktura datum om ej annat uppges på fakturan. 
Produkten förblir Reglage Systems egendom till dess den blivit fullt betald. 
 
Vi reserverar oss för tryckfel.  
 
 
 
  
 


